Weyer Vita Kuvøse

GM-Medical A/S

Kortfattet brugervejledning
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1. Vogn



2. Support

    1.1 Højdejustering


    2.1 Elektriske udtag

    1.2 Hylde



    2.2 Rør til opspænding af tilbehør

    1.3 Skuffer


    2.3 Skinner/hylder til udstyr

3. Kuvøse



4. Kontrolmodul

    3.1 Lejeflade


    4.1 Trendelenburg

    3.2 Røngtenbakke


    4.2 Antitrendelenburg

    3.3 Integrerede håndtag


    4.3 Afstilling af alarm

    3.4 Plexiglassider med dobbeltvæg

    4.4 Kontrolknapper

    3.5 Plexiglasfront med dobbeltvægge

    4.7 Godkend knap
    3.6 Porte



    4.6 Parameterhjul

    3.11 Tilslutning for temperatursensorer
    4.7 Godkend knap
    3.12 Tænd/Sluk knap


    4.8 Tilbage knap





    4.9 Veje tast





    4.10 Central advarselslampe - rød




    4.11 Central advarselslampe – gul





    4.12 Netfejlslampe





    4.13 Trenddisplay





    4.14 Monitor

Fra kontrolpanelet kan 4 parametre styres:

Air-Mode, Skin-Mode, fugtighed og syrgas procent

Der er endvidere mulighed for vejning, anti- og trendelenburg indstillinger og

trendkurver 8 dage tilbage
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4.1 Ved tryk på denne knap hælder kuvøsen til den højre side. Motoren kører så længe

      knappen holdes nede.

      Når kuvøsen er vandret stoppes automatisk. Tryk igen for at fortsætte

4.2 Ved tryk på denne knap hælder kuvøsen til den venstre side. Motoren kører så længe

      knappen holdes nede.

      Når kuvøsen er vandret stoppes automatisk. Tryk igen for at fortsætte

4.3 Afstilling af akustisk alarm

      Der er visuelle og akustiske alarmer. Ved tryk på denne knap kan den akustiske

      alarm afstille i en periode. Perioden afhænger af hvor kritisk alarmen er.

4.4 Kontrol taster.

      Funktionerne vist på displayet styrers med disse taster.

4.5 Menuknap

      Kuvøsen starter altid op med viste menu. Menuknappen giver adgang til undermenuer for

      Lufttemperatur

      Patientemperatur

      Fugtighed

      Iltkoncentration

      For at kalde en undermenu, vælg ønsket funktion med kontroltasten 4.4 og tryk på

      menuknappen. Flere muligheder vises nu på skærmen.

4.6 Parameterhjul 

      Når undermenuen vises kan parametre ændres med drejeknappen.

4.7 Godkend knap

       Når en parameter er ændret skal ændringen godkendes med et tryk på denne knap.

4.8 Tilbage knap

      Hvis en ændring fortrydes, gå tilbage ved tryk på denne knap

4.9 Vægt knap

      Ved tryk på denne knap åbnes menuen for vejning. ved at følge instruktionerne vises barnets

      vægt.

4.10 Central advarselslampe – rød

         Denne lampe lyser eller blinker ved alarmer hvor øjeblikkelig indgriben er nødvendig

4.11 Central advarselslampe – gul

         Denne lampe lyser eller blinker ved mindre vigtige alarmer.

4.12 Netfejlsalarm

Denne lampe lyser hvis kuvøsen tændes uden den er tilsluttet netstrøm.

4.13 Trend display       

         Her kan data for alle parametre vises 8 dage tilbage
Kuvøsen tændes på den grønne knap der sidder forneden på kuvøsens forside.

Der udføres en selvtest der varer ca 2 minutter.

Kuvøsen starter altid op i air-mode 33°C.

Kuvøsen er klar til brug når krydset over babyen på displayet er væk (ca. 20 minutter)

Luft temperatur kontrol

Ved denne anvendelse skal barnets temperatur kontrolleres med jævne mellemrum

Når lågerne åbnes og taget fjernes vil temperaturen falde i kuvøsen.

Valg af temperatur

Normalområde    28°C til 37°C

Udvidet område  rumtemperatur+3°C til 27.9°C og 37.1°C til 39°C

Efter at have tændt for kuvøsen vil den starte med 33°C hvis den har været slukket

i mere end 5 minutter. Ellers vil den starte med sidst valgte temperatur.

For valg af ny lufttemperatur: 

Tryk på funktionsknappen (4.4) for lufttemperatur og dernæst menuknappen (4.5)
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Nu vises to søjler med henholdsvis aktuel
temperatur og indstillet temperatur

Drej på parameter hjulet for at ændre temperatur og godkend med et tryk på hjulet.

Gå tilbage uden ændring – tryk på fortryd knappen 4.7

Gå tilbage med ny temperatur – tryk på godkendknappen 4.8

Hvis der før blev brugt patient temperatur kontrol er den nu slået fra.

Hvis der ikke trykkes/drejes i 15 sekunder vendes automatisk tilbage til sidst anvendte

styring og værdier.

Feltet Air viser aktuel temperatur og valgt temperatur. Feltets baggrund er farvet.

For valg af temperatur i udvidet område skal dette godkendes ved tryk på en knap.

Følg vejledningen på skærmen.

Ved anvendelse af udvidet område skal barnets temperatur overvågen ekstra omhyggeligt.

Måling af barnets temperatur:
Den centrale temperatur måles med den gule temperaturføler som skal tilsluttes T1

Den perifere temperatur måles med den hvide føler som tilsluttes T2

De målte værdier vises i feltet ”Patient”

Hvis patient kontrol mode er valgt vises den centrale temperatur og valgt temperatur i

dette felt.

Hvis ingen værdier vises er følerene ikke tilsluttet rigtigt eller de er defekte.

Brug aldrig følerne til rectal temperaturmåling

Kontroller at følerne sidder rigtigt med jævne mellemrum
Patient temperatur kontrol

Ved brug af denne funktion skal mindst den gule central føler være tilsluttet og

korrekt påsat.

Patient temperatur kontrol må ikke bruges til:
Børn der er i chock:

I dette tilfælde har barnet en temperatur der er koldere end normalt.

Barnet kan blive hypertermisk.

Børn der har feber:

I dette tilfælde har barnet en temperatur der er varmere end normalt.

Barnet kan blive hypotermisk.

Sørg altid for at den gule føler måler den centrale temperatur og den hvide føler

måler den perifere.

Tænd for patient temperatur kontrol.

Normalområde   34°C til 37°C

Udvidet område  37.1°C til 38°C

Efter at have tændt kuvøsen startes med 36.5°C hvis den har været slukket i mere end 5 minutter.

Ellers startes med sidste valgte temperatur.

For valg af ny patient temperatur
Tryk på funktionsknappen (4.4) for patient temperatur og dernæst menuknappen (4.5)
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Nu vises to søjler med henholdsvis aktuel
temperatur og indstillet temperatur

Drej på parameter hjulet for at ændre temperatur og godkend med et tryk på hjulet.

Gå tilbage uden ændring – tryk på fortryd knappen 4.7

Gå tilbage med ny temperatur – tryk på godkendknappen 4.8

Hvis der før blev brugt patient temperatur kontrol er den nu slået fra.

Hvis der ikke trykkes/drejes i 15 sekunder vendes automatisk tilbage til sidst anvendte

styring og værdier.

Feltet patient vil vise aktuel (gul føler) og valgt temperatur. Feltet er farvet

Hvis der perifere føler også bruges vises dennes temperatur i feltet Air.

For valg af temperatur i udvidet område skal dette godkendes ved tryk på en knap.

Følg vejledningen på skærmen.

Ved anvendelse af udvidet område skal barnets temperatur overvågen ekstra omhyggeligt.

Fugtighed
Område: 30 til 95% relativ fugtighed

Tilslut en beholder med sterilt vand til studsen på bagsiden af kuvøsen.

Standard luer lock.

For start af fugtighed 
Tryk på funktionsknappen under feltet Humidity og dernæst menuknappen.
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Der vises to søjler med aktuel og valgt fugtighed

Der vises en optimal fugtighed for den valgte 
temperatur.

Tryk på fortryd knappen for at vende tilbage 
uden ændring.

Brug hjulet til at indstille en ny værdi og godkend med et tryk på hjulet.

Vend tilbage ved tryk på godkend knappen. 

Hvis der ikke trykkes/drejes i 15 sekunder vendes automatisk tilbage til sidst anvendte

styring og værdier.

Feltet for fugtighed viser aktuel og valgt fugtighed og er farvet

Maksimal fugtighed afhænger af rumtemperatur og temperatur i kuvøsen.

Den kan være mellem 85 og 95%

For at slikke for fugtighed tryk på funktionsknappen for fugtighed efterfulgt af

menu knappen.

Tryk på knappen under teksten ”Humidity Off”

Hvis der ikke trykkes/drejes i 15 sekunder vendes automatisk tilbage til sidst anvendte

styring og værdier.

Den aktuelle fugtighed vises i displayet.

Ilt kontrol

Kuvøsen skal tilsluttets et iltudtag med et tryk på 3 – 5 bar.

Faren ved høj iltprocent skal vurderes ved brug af denne funktion.

Start af ilt kontrol

Normal område   21.0 Vol % til 40 Vol %

Udvidet område   40.1 Vol % til 75 Vol %

For start af iltkontrol

Tryk på funktionsknappen uden feltet Oxygen og tryk dernæst på menuknappen
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Der vises to søjler med aktuel og 
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valgt ilt procent

Tryk på fortryd knappen for at vende tilbage 
uden ændring.

Brug hjulet til at indstille en ny værdi og godkend 
med et tryk på hjulet.

Vend tilbage ved tryk på godkend knappen. 

Hvis der ikke trykkes/drejes i 15 sekunder vendes automatisk tilbage til sidst anvendte

styring og værdier.

Feltet for ilt viser aktuel og valgt ilt procent og er farvet

For valg af ilt procent i udvidet

 område skal dette godkendes ved tryk på en knap.

Følg vejledningen på skærmen.

Iltcellerne kalibreres automatisk hver uge når kuvøsen tændes.

Hvis det behøves at rekalibrere iltcellerne vil systemet vise det i displayet.

Cellerne kan kalibreres manuelt. Følg vejledningen på skærmen.

For at slikke for ilt tryk på funktionsknappen for ilt efterfulgt af

menu knappen.

Tryk på knappen under teksten ”O2 Off”
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